
101
Beket 101 Saplamalı Ray Kraposu

· Maksimum yanal yük 60 KN
· Civata M24 gr 8.8
· Sıkma Kuvveti 200 Nm
· Sıcak Dövme Çelik  St52-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Beket 101 saplamalı tip ray kraposu 
tek dövme parçadan oluşmaktadır. 
İsteğe bağlı olarak cıvata ya da 
ankraj demiri ile montajlanabilir.
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MONTAJ TALİMATI:
Ana bileşen ilk olarak raya karşı cıvatanın üzerine konumlandırılır. 
M24 pul ana bileşen üzerine yerleştirilir. Somun elle sıkılır. Daha sıkı 
temas için çekiç kullanılır. Ana bileşen doğru yerleştirilmişse, somunu 
sıkmak için elektrikli veya pnömatik bir anahtar kullanılır.
Kurulum talimatlarının tamamı için lütfen BEKET ile iletişime geçin.

K r a p o l a r ,  l i s t e l e n e n l e r d e n  d a h a  f a z l a  r a y  t i p i n d e  k u l l a n ı l a b i l i r .

· Krapolar ray altı ped olmadan montaj yapılabilir.

· Krapolar raylarda kolay bakım ve değişiklik yapılmasını sağlar.

· Raylarda krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile
kullanılmaktadır.
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